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maxXcooling



maXXcooling |

30% mehr Kuhlleistung fur ein grof3eres Prozessfenster

Die Extruder der ZSE MAXX-Baureihe erm glichen bis zu 50% erh hten Durchsatz. Dadurch ndert
sich der Energiehaushalt im Verfahrensteil und macht teilweise eine erh hte K hlleistung erforderlich.
Dieser Anforderung begegnet Leistritz mit maxXcooling:

Durch die Verdoppelung der Zu- und Ab sse f r jeden Zylinder und einem ausgekl gelten K hl-
bohrungssystem ie t erheblich mehr K hl ssigkeit durch den Zylinder. Auf Grund des geringen Ab-
stands der K hlbohrungen zur Verfahrenskammer und des Gegenstromprinzips wird die K hlleistung
optimal verwertet.

Die Verfahrenseinheit wird von einem funktionalen Tr gersystem mit integrierter K hlverrohrung gehal-
ten. Die hochwertigen Coax-Ventile sind in diesem Rahmen platzsparend untergebracht.

Vorteile der Coax-Ventile
auf einen Blick:

Lange Lebensdauer
Kurze Schlie zeiten
Kompakte Bauart
Wartungsfrei

R ckdrucksicher

Ventile arbeiten von
0 bar aufw rts

O Choose the Original
Choose Success!

refreshing extrusion technology
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