




LEISTRITZ PUMPEN GMBH

L4
N

O

410 Dichtring
387 Sicherungsblech
296 Gegenhalter
279 Sicherungsring
239 Ventilfeder
230 Sechskantmutter
229 Scheibe
227 Handrad
225 Regulierspindel
224 O-Ring
223 Sicherungsring
222 Stellschraube
221 Kerbstift
220 Federteller
219 Ventilkegel
218 Gewindestift
211 Zylinderschraube
210 Flachdichtung / O-Ring
209 Ventildeckel
190 Spannelemente
187 Federring
186 Zylinderschraube
185 Druckscheibe
181 Distanzring
180 Paßfeder
178 Distanzring
177 Paßscheibe
176 O-Ring
173 Sicherungsring
172 Stützscheibe
171 Pendelrollenlager
170 Zylinderrollenlager
168 Paßfeder
167 Sicherungsblech
166 Nutmutter
163 Zahnrad LSP linksstg.
162 Zahnrad LSP rechtsstg.
161 Zahnrad ASP linksstg.
160 Zahnrad ASP rechtsstg.
151 Laufspindel
150 Antriebsspindel
127 Dichtring
126 Verschlußschraube
124 Zylinderschraube
123 Zylinderschraube
120 Staufferbuchse
119 Federring
118 Zylinderschraube
117 Zylinderschraube
116 Wellendichtring
114 Haltering
113 Abschlußdeckel antriebss. LSP
112 Abschlußdeckel antriebss. ASP
102 Abdichtungsgehäuse
101 Lagergehäuse endseitig
100 Lagergehäuse antriebss.
099 O-Ring
070 Dichtring
069 Verschlußschraube
063 Distanzring
062 Gleitringdichtung
061 Paßkerbstift
058 Sechskantschraube
057 O-Ring
052 Wellendichtring
042 Luftfilter
038 Ölstandsauge
037 Dichtring
036 Verschlußschraube
032 Zylinderschraube
031 O-Ring
030 Getriebedeckel
029 Dichtring
028 Verschlußschraube
025 Ventilblindplatte
021 Zylinderschraube
012 Flachdichtung
011 Heizfußblindplatte
008 Dichtring
007 Verschlußschraube
006 Dichtring
005 Verschlußschraube
004 Dichtring
003 Verschlußschraube
001 Pumpengehäuse

9

410 sealing ring
387 tab washer
296 counterstay
279 circlip
239 valve spring
230 hexagonal nut
229 disk
227 handwheel
225 regulation spindle
224 o-ring
223 circlip
222 adjusting screw
221 edged adjusting pin
220 spring plate
219 valve cone
218 threaded pin
211 mounting screw
210 gasket / o-ring
209 valve cover
190 clamping device
187 spring washer
186 mounting screw
185 thrust washer
181 spacer ring
180 key
178 spacer ring
177 shim
176 o-ring
173 circlip
172 supporting disk
171 sphericlal roller bearing
170 cylindrical roller bearing
168 key
167 tab washer
166 castle nut
163 gear for idler spindle left lead
162 gear for idler spindle right lead
161 gear for driving spindle left lead
160 gear for driving spindle right lead
151 idler spindle
150 driving spindle
127 sealing ring
126 locking screw
124 mounting screw
123 mounting screw
120 grease box
119 spring washer
118 mounting screw
117 mounting screw
116 shaft seal
114 mounting ring
113 end cover driving side for idler spindle
112 end cover driving side for driving spindle
102 sealing casing driving side
101 bearing housing driven side
100 bearing housing driving side
099 o-ring
070 sealing ring
069 locking screw
063 spacer ring
062 mechanical seal
061 edged adjusting pin
058 mountung screw
057 o-ring
052 shaft seal
042 air filter
038 oil level gage glass
037 sealing ring
036 locking screw
032 mounting screw
031 o-ring
030 gearbox cover
029 sealing ring
028 locking screw
025 valve blank plate
021 mounting screw
012 gasket
011 heating socket blank plate
008 sealing ring
007 locking screw
006 sealing ring
005 locking screw
004 sealing ring
003 locking screw
001 pump housing

2-spindelige doppelflutige Fußpumpe
Twin screw double flow horizontal pump

360 holding device
359 holding device
354 tube bow
350 male stud coupling
349 threaded cube
348 oil box

360 Haltewinkel
359 Haltewinkel
354 Rohrbogen
350 Verschraubung gerade ein
349 Rohrdoppelnippel
348 Ölstandsbehälter

B

A

optional
by oil quench

optional
bei Ölvorlage

006 005

004003

120

008007

070
069

348

350

354
349

069070

359/
360

execution with
heating socket

Ausführung
mit Heizfuß

029028

025

211

210

Ausführung ohne Ventil
execution without valve

Typenreihe
Range

L4N

Bauart
Type

O

Baugröße
Size

126 - 256

Steigung
Pitch

/ ...

Bauform
Shape

AHOKR
AHHKR

Abdichtung
Type of seal

G
G
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MASSBLATT PUMP DIMENSION

Ausführung
Identification

2-spindelige doppelflutige Fußpumpe
Twin screw double flow horizontal pump
Kugellager außen / External ball bearing;
mit / ohne Ventil; mit / ohne Fußheizung
with / without valve; with / without pedestal heating

Bemerkungen
Remarks

Maße in mm
Dimensions in mm

Typenreihe
Range

L4N

Bauart
Type

O

Steigung
Pitch

/ ...

Bauform
Shape

AHOKR
AHHKR

Abdichtung
Type of seal

G
G

CL

cw

pressure gauge connection

discharge flange

relief valve integrated

foot heating inlet/outlet
used only by AHHKR

vacuum gauge connection

suction flange

drain connection
R1

with oil quench (optional)
Ausführung mit Ölvorlage Manometeranschluß

Druckflansch
Vakuummeteranschluß

Ventil integriert

R2 Fußheizung Eintritt/Austritt
nur bei Ausführung AHHKR

Saugflansch

Entleerung

l7

l2

b2

l3

b3

h2

b5

b

b1

b6

l4

h

h3

l8 b4

h6

 d1

h1

l5

l

l1

l6

h5

h4

l6

l7

discharge flange suction flange
Druckflansch Saugflansch

 R

 R

126 - 256

Size
Baugröße
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MASSBLATT

Typenreihe
Range

L4N

Bauart
Type

O

Baugröße
Size

126 - 256

Steigung
Pitch

/ ...

Bauform
Shape

AHOKR
AHHKR

Abdichtung
Type of seal

G
G
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Anschlüsse

- Connections

Wellenende

- Shaft end

DIN 2533
PN 16

ANSI DIN 2533
PN 16

ANSI

- 
Fo

rc
es

 a
nd

 m
o

m
en

ts

- 
P

um
p

 s
iz

e

Saugflansch Druckflansch
- 

Fo
rc

es
 a

nd
 m

o
m

en
ts

b b1 b2 b4 b5 b6 d1 h h1 h2 h3 h4 h5 h6 l l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7

126 440 245 340 75 130 140 23 590 270 270 50 60 120 450 1060 495 435 510 240 110 140 220

164 520 280 420 80 160 175 27 680 320 320 50 85 120 535 1245 595 590 680 300 110 300 250

212 640 360 470 120 155 185 27 890 400 400 50 85 140 685 1365 650 660 755 320 120 330 288

256 825 450 650 136 275 256 33 1070 500 500 90 125 185 842 1650 725 720 844 364 140 374 277

- 
P

um
p

 s
iz

e Pumpenmaße     - Pump dimensions

G 1/2 G1/2 G1/2 48 53,5 14

G 1/2 G1/2 G1/2 60 64,5 18

G 1/2 G1/2 G1/2 65 69 18

G 1/2 G1/2 G1/2 70 74,5 20

R R1 R2

Ausführung
Identification

2-spindelige doppelflutige Fußpumpe
Twin screw double flow horizontal pump
Kugellager außen / External ball bearing;
mit / ohne Ventil; mit / ohne Fußheizung
with / without valve; with / without pedestal heating

Bemerkungen
Remarks

Maße in mm
Dimensions in mm

DN S S4 S1 S2 S3 S1 S2 S3 F
 x

,y
,z

M
 x

,y
,z

DN D D4 D1 D2 D3 D1 D2 D3 F
 x

,y
,z

M
 x

,y
,z

126 250 407 32 355 26 12 362,0 25,4 12

33
00

17
00 200 343 30 295 22 12 298,5 22,4 8

27
00

13
50

164 300 483 32 410 26 12 431,8 25,4 12

27
00

15
00 250 406 32 355 26 12 362,0 25,4 12

18
00

10
00

212 400 597 38 525 30 16 539,8 28,4 16

36
00

20
00 300 483 32 410 26 12 431,8 25,4 12

27
00

15
00

256 500 715 43 650 33 20 635,0 31,8 20

45
00

25
00 400 597 38 525 30 16 539,8 28,4 16

36
00

20
00

150 lbs
FF (RF optional)

150 lbs
FF (RF optional)

- Discharge flange - Suction flange

PUMP DIMENSION
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e

126 - 256

Size
Baugröße
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Ausführung
Identification

2-spindelige doppelflutige Fußpumpe
Twin screw double flow horizontal pump
Kugellager außen / External ball bearing;
mit / ohne Ventil; mit / ohne Fußheizung
with / without valve; with / without pedestal heating

Bemerkungen
Remarks

Maße in mm
Dimensions in mm

Anschlüsse

- Connections

DIN 2533
PN 16

ANSI DIN 2533
PN 16

ANSI

Saugflansch Druckflansch

F
 x

,y
,z

M
 x

,y
,z

F
 x

,y
,z

b1

C7

C8

H
4

H
1

H

H
6

H
5

b6b5

vacuum gauge
connection

Vakuummeter-
anschluß

discharge flange

suction flange
Saugflansch

Druckflansch

drain
Entleerung

C4 C4C1

S (Sa) E

l1

l7l6

 M

 C6

C

H
2

H
M

C3 C3

L (La)

H
3

C5

l

lg

C2

foot heating inlet/outlet
Fußheizung Eintritt/Austritt

pressure gauge
Manometeranschluß

Entleerung
drain

S5

S4

S
6DN

D1

D
2

D

D N

S1
S

S2

D4

D5

D6

discharge flange suction flange
Druckflansch Saugflansch

R

R3

D3 = Anzahl der Bohrungen S3 = Anzahl der Bohrungen
number of bores number of bores

DN S S4 S1 S2 S3 S1 S2 S3 DN D D4 D1 D2 D3 D1 D2 D3 R R1 R 2 R3

126 250 407 32 355 26 12 362,0 25,4 12 3300 1700 200 343 30 295 22 12 298,5 22,4 8 2700 1350 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4

164 300 483 32 410 26 12 431,8 25,4 12 2700 1500 250 406 32 355 26 12 362,0 25,4 12 1800 1000 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4

212 400 597 38 525 30 16 539,8 28,4 16 3600 2000 300 483 32 410 26 12 431,8 25,4 12 2700 1500 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4

256 500 715 43 650 33 20 635,0 31,8 20 4500 2500 400 597 38 525 30 16 539,8 28,4 16 3600 2000 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 3/4

150 lbs
FF (RF optional)

150 lbs
FF (RF optional)

- Discharge flange - Suction flange

[

R

R1

R2

Typenreihe
Range

L4N

Bauart
Type

O

Baugröße
Size

126 - 256

Steigung
Pitch

/ ...

Bauform
Shape

AHOKR
AHHKR

Abdichtung
Type of seal

G
G

INSTALLATION DRAWING FOOT PUMP



LEISTRITZ PUMPEN GMBH

Typenreihe
Range

L4N

Bauart
Type

O

Baugröße
Size

126 - 256

Steigung
Pitch

/ ...

Bauform
Shape

AHOKR
AHHKR

Abdichtung
Type of seal

G
G
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Abmaße
bei MotorHöhenmaße

- Height dimensions

Pumpenmaße

- Pump dimensions Dimensions
 at motorP

um
p

en
b

au
g

rö
ß

e

Motor K
up

p
lu

ng
 o

hn
e

/ 
m

it
 A

us
b

au
st

üc
k

C
o

up
lin

g
 w

it
ho

ut
/

w
it

h 
p

ac
er Grundrahmenmaße

- Baseplate dimensions

 P
um

p
 s

iz
e

- E -

628

720

775

835

930

1005

720

775

835

930

1005

1140

1690

775

835

930

1005

1140

1690

1825

775

835

930

1005

1140

1690

1825

1985

Ausführung
Identification

2-spindelige doppelflutige Fußpumpe
Twin screw double flow horizontal pump
Kugellager außen / External ball bearing;
mit / ohne Ventil; mit / ohne Fußheizung
with / without valve; with / without pedestal heating

Bemerkungen
Remarks

Maße in mm
Dimensions in mm

S Sa C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 H H1 H2 H4 H5 H6 [ l lg l1 l6 l7 b1 b5 b6 L La HM M E

26 140 1700 70 1560 520 565 14 500 450 733 413 413 203 263 593 120 1578 1692 580 266 492

26 140 1830 75 1680 560 565 14 500 450 733 413 413 203 263 593 120 1740 1828 610 319

28 140 1830 75 1680 560 565 14 500 450 733 413 413 203 263 593 120 1800 1912 672 358

28 140 1940 70 1800 600 565 14 500 450 733 413 413 203 263 593 120 1863 1975 719 398

28 140 1940 70 1800 600 565 14 500 450 733 413 413 203 263 593 120 1823 2035 748 470

30 140 2100 75 1950 650 565 14 550 500 733 413 413 203 263 593 120 2020 2130 843 520

40 140 2100 75 1950 650 565 18 610 560 768 448 448 238 298 628 140 2105 2205 903 575

28 140 2100 75 1950 650 650 18 610 560 848 488 488 253 288 703 140 1985 2097 747 358

30 140 2100 75 1950 650 650 18 610 560 848 488 488 253 288 703 140 2050 2160 794 398

35 140 2300 100 2100 700 650 18 610 560 848 488 488 253 288 703 140 2115 2220 823 470

35 140 2300 100 2100 700 650 18 610 560 848 488 488 253 288 703 140 2210 2315 918 520

40 140 2300 100 2100 700 650 18 610 560 848 488 488 253 288 703 140 2290 2390 943 575

40 140 2500 95 2310 770 650 18 680 620 868 508 508 273 308 723 160 2685 2785 1028 645

50/55 140 2750 100 2550 850 650 18 790 730 923 563 563 328 363 778 180 2925 3010 1153 790

30 140 2300 100 2100 700 715 18 680 620 1078 588 588 273 328 873 160 2170 2280 898 880

35 140 2300 100 2100 700 715 18 680 620 1078 588 588 273 328 873 160 2235 2340 923 415

35 140 2300 100 2100 700 715 18 680 620 1078 588 588 273 328 873 160 2330 2435 1018 470

40 140 2500 95 2310 770 715 18 680 620 1078 588 588 273 328 873 160 2410 2510 1043 520

40 140 2500 95 2310 770 715 18 680 620 1078 588 588 273 328 873 160 2805 2905 1103 575

50/55 140 3000 100 2800 1400 700 715 18 790 730 1098 608 608 293 348 893 180 3045 3130 1198 645

60/65 140 3000 100 2800 1400 700 715 23 900 830 1123 633 633 318 373 918 200 3255 3330 1258 790

30 140 2500 95 2310 770 925 23 900 830 1303 733 733 358 418 1075 200 2455 2565 1043 880

35 140 2500 95 2310 770 925 23 900 830 1303 733 733 358 418 1075 200 2520 2625 1068 970

35 140 2750 100 2550 850 925 23 900 830 1303 733 733 358 418 1075 200 2615 2720 1163

40 140 2750 100 2550 850 925 23 900 830 1303 733 733 358 418 1075 200 2695 2795 1188

40 140 3000 100 2800 1400 700 925 23 900 830 1303 733 733 358 418 1075 200 3090 3190 1248

50/55 140 3300 100 3100 1550 775 925 23 900 830 1303 733 733 358 418 1075 200 3330 3415 1323

60/65 140 3300 100 3100 1550 775 925 23 900 830 1303 733 733 358 418 1075 200 3540 3615 1358

65/75 140 3300 100 3300 1650 825 925 23 1010 940 1323 753 753 378 438 1095 220 3710 3775 1413450

280S + M

315S + M

355

400

400

200L

225S + M

250M

250M

280S + M

315S + M

355

280S + M

180M + L

200L

225S + M

126

10
60

56
5

49
5

160M + L

180M + L

200L

225S + M

132

250 M

11
0

14
0

24
5

13
0

14
0

164

12
45

65
0

59
5

11
0

30
0

28
0

16
0

17
5

212

13
65

71
5

65
0

200L

225S + M

250M

280S + M

315S + M

355

12
0

33
0

36
0

15
5

18
5

256

16
50

92
5

72
5

14
0

37
4

45
0

27
5

25
6

INSTALLATION DRAWING FOOT PUMPEINBAUZEICHNUNG FUSSPUMPE
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Drehzahl / Speed 1450 min -1 (rpm)

126 30 4 611 8,1 638 11,1 653 21,8
8 567 12,8 615 15,8 644 26,5
14 502 19,8 579 22,8 631 33,6

126 45 4 911 10,8 954 14,1 978 25,9
8 840 17,8 916 21,1 963 32,9
14 733 28,4 859 31,7 942 43,5

126 54 4 1089 12,4 1143 15,8 1173 28,1
8 1001 20,8 1096 24,2 1155 36,5
14 869 33,5 1024 36,9 1128 49,2

126 78 4 1564 16,4 1646 20,2 1692 33,6
8 1427 28,6 1572 32,4 1664 45,8
14 1221 46,9 1462 50,7 1623 64,0

126 98 4 1957 19,8 2063 23,8 2124 37,8
8 1776 35,1 1967 39,1 2088 53,1
14 1506 58,1 1821 62,1 2033 76,1

164 43 4 1494 17,9 1555 23,7 1587 44,2
8 1400 29,3 1504 35,1 1568 55,6
14 1258 46,4 1428 52,2 1539 72,7

164 57 4 1973 22,1 2057 28,2 2102 50,1
8 1841 37,2 1986 43,3 2075 65,2
14 1642 59,8 1879 66,0 2035 87,8

164 68 4 2349 25,3 2452 31,7 2507 54,4
8 2185 43,3 2363 49,7 2474 72,4
14 1939 70,3 2231 76,7 2424 99,5

164 72 4 2485 26,4 2595 32,9 2654 56,0
8 2309 45,5 2500 52,0 2618 75,0
14 2046 74,1 2359 80,6 2565 103,6

164 96 4 3299 33,3 3452 40,2 3535 64,8
8 3051 58,7 3319 65,6 3485 90,2
14 2679 96,8 3119 103,7 3411 128,3

164 114 4 3907 38,3 4094 45,5 4196 71,1
8 3603 68,5 3930 75,7 4135 101,3
14 3145 113,8 3685 121,0 4043 146,6

212 56 4 3276 36,7 3397 47,3 3458 84,8
8 3095 61,5 3300 72,1 3422 109,6
14 2823 98,7 3154 109,2 3367 146,8

212 85 4 4949 50,7 5144 62,3 5244 103,5
8 4650 88,4 4983 99,9 5184 141,1
14 4201 144,8 4742 156,4 5094 197,6

212 94 4 5466 55,0 5685 66,9 5798 109,0
8 5129 96,6 5504 108,5 5730 150,6
14 4622 159,0 5232 170,9 5628 213,0

212 112 4 6499 63,5 6766 75,8 6906 119,6
8 6082 113,1 6542 125,4 6822 169,2
14 5457 187,5 6206 199,8 6696 243,6

212 130 4 7528 72,0 7845 84,7 8013 130,0
8 7030 129,5 7578 142,2 7912 187,5
14 6283 215,8 7176 228,5 7762 273,8

212 150 4 8670 81,3 9043 94,4 9242 141,2
8 8078 147,7 8726 160,8 9123 207,5
14 7191 247,3 8249 260,4 8944 307,1

256 90 4 7693 77,8 7970 95,3 8108 157,3
8 7284 135,9 7750 153,3 8025 215,4
14 6670 223,0 7420 240,5 7902 302,5

256 100 4 8539 84,8 8850 102,6 9007 166,1
8 8074 149,3 8601 167,1 8913 230,6
14 7377 246,1 8227 263,9 8773 327,4

256 120 4 10226 98,5 10609 117,1 10804 183,2
8 9647 175,9 10299 194,5 10687 260,6
14 8780 292,1 9833 310,7 10513 376,8

256 140 4 11909 112,1 12366 131,3 12600 199,7
8 11213 202,5 11993 221,7 12460 290,1
14 10169 338,0 11432 357,2 12250 425,6

256 160 4 13588 125,7 14121 145,5 14396 215,9
8 12771 229,0 13683 248,8 14231 319,2
14 11546 383,9 13025 403,6 13985 474,1

256 180 4 15265 139,2 15875 159,5 16191 231,8
8 14324 255,4 15370 275,7 16001 348,0
14 12913 429,6 14612 449,9 15717 522,3

256 190 4 16102 145,9 16751 166,5 17088 239,7
8 15098 268,6 16212 289,1 16886 362,3
14 13592 452,5 15403 473,1 16583 546,2

B
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Kinematische Viskosität / Viscosity (kinematic)
 (mm2/s)

6 40 760

Q P Q P Q P
[l/min] [kW] [l/min] [kW] [l/min] [kW]

FÖRDERSTROM / LEISTUNGSTABELLE 50 Hz FLOW AND POWER DATA TABLES 50 Hz
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Drehzahl / Speed 1750 min -1 (rpm)
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au
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Kinematische Viskosität / Viscosity (kinematic)
 (mm2/s)

6 40 760

Q P Q P Q P
[l/min] [kW] [l/min] [kW] [l/min] [kW]

126 30 4 746 10,1 775 13,9 789 27,7
8 702 15,7 751 19,6 781 33,4
14 637 24,2 716 28,1 767 41,9

126 45 4 1114 13,3 1159 17,6 1183 32,7
8 1043 21,8 1121 26,1 1169 41,2
14 936 34,5 1064 38,8 1147 53,9

126 54 4 1333 15,2 1389 19,6 1419 35,4
8 1245 25,4 1342 29,8 1401 45,6
14 1112 40,7 1271 45,1 1375 60,9

126 78 4 1916 20,2 2002 25,0 2048 42,2
8 1779 34,9 1928 39,7 2020 56,9
14 1573 57,0 1817 61,8 1979 79,0

126 98 4 2399 24,2 2510 29,3 2571 47,4
8 2219 42,7 2414 47,8 2535 65,9
14 1948 70,5 2268 75,6 2480 93,6

164 43 4 1823 22,1 1887 29,6 1919 56,0
8 1728 35,9 1837 43,3 1900 69,7
14 1586 56,5 1760 63,9 1872 90,3

164 57 4 2409 27,2 2498 35,1 2542 63,2
8 2276 45,4 2427 53,3 2516 81,4
14 2077 72,7 2320 80,6 2476 108,7

164 68 4 2868 31,1 2977 39,3 3032 68,5
8 2704 52,8 2889 61,0 2999 90,3
14 2458 85,4 2757 93,6 2949 122,9

164 72 4 3035 32,5 3151 40,8 3210 70,4
8 2860 55,5 3057 63,8 3175 93,4
14 2596 90,0 2915 98,3 3122 128,0

164 96 4 4033 40,8 4194 49,6 4277 81,3
8 3785 71,4 4061 80,3 4227 111,9
14 3413 117,5 3861 126,4 4152 158,0

164 114 4 4779 46,9 4975 56,1 5077 89,0
8 4474 83,3 4811 92,6 5016 125,4
14 4017 138,0 4565 147,2 4924 180,1

212 56 4 3992 45,3 4120 58,8 4181 107,1
8 3810 75,2 4023 88,7 4145 137,0
14 3538 120,1 3877 133,6 4090 181,8

212 85 4 6035 62,3 6241 77,1 6342 130,1
8 5736 107,7 6081 122,5 6282 175,5
14 5287 175,8 5840 190,6 6191 243,6

212 94 4 6667 67,5 6899 82,7 7012 136,8
8 6329 117,7 6717 132,9 6944 187,0
14 5823 193,0 6445 208,2 6842 262,3

212 112 4 7929 77,8 8212 93,6 8352 149,9
8 7513 137,6 7988 153,4 8268 209,7
14 6888 227,3 7653 243,1 8142 299,4

212 130 4 9189 88,0 9524 104,3 9691 162,5
8 8691 157,4 9256 173,8 9591 231,9
14 7943 261,6 8855 277,9 9441 336,1

212 150 4 10586 99,3 10980 116,1 11179 176,2
8 9994 179,4 10662 196,3 11060 256,3
14 9107 299,6 10186 316,4 10881 376,5

256 90 4 9370 95,5 9665 117,9 9802 197,5
8 8960 165,6 9445 188,0 9720 267,6
14 8346 270,7 9115 293,1 9596 372,8

256 100 4 10401 103,9 10733 126,8 10889 208,3
8 9937 181,8 10484 204,7 10796 286,2
14 9239 298,6 10109 321,5 10655 403,1

256 120 4 12461 120,5 12869 144,4 13063 229,3
8 11882 214,0 12558 237,8 12947 322,8
14 11015 354,2 12092 378,1 12772 463,0

256 140 4 14516 137,0 15002 161,7 15236 249,6
8 13821 246,1 14628 270,8 15096 358,7
14 12777 409,7 14068 434,3 14886 522,2

256 160 4 16569 153,5 17134 178,9 17408 269,4
8 15752 278,1 16695 303,5 17244 394,0
14 14527 465,0 16037 490,5 16997 581,0

256 180 4 18618 169,8 19264 195,9 19580 288,8
8 17677 310,0 18759 336,1 19390 429,0
14 16266 520,3 18001 546,4 19106 639,3

256 190 4 19641 177,9 20328 204,4 20665 298,4
8 18638 325,9 19789 352,4 20463 446,4
14 17132 547,9 18980 574,3 20160 668,4

FLOW AND POWER DATA TABLES 60 HzFÖRDERSTROM / LEISTUNGSTABELLE 60 Hz
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Leistritz Schraubenspindelpumpen-Programm/
Leistritz Screw Pump Program
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Leistritz Screw Pump
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Niederdruckbereich und zur Förderung von bedingt aggressi-
ven, leicht abrasiven, niedrig- bis hochviskosen Medien mit gut
bis schlecht schmierenden Eigenschaften./
Low pressure duty, suitable for transport of light abrasive and
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Niederdruckbereich und zur Förderung von schmierenden Me-
dien, ohne abrasive Bestandteile./
Low pressure duty, suitable for transport of non abrasive lubrica-
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Mitteldruckbereich und zur Förderung von schmierenden Medi-
en, ohne abrasive Bestandteile../
Mediumpressureduty,suitablefortransportofnonabrasive lub-
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Hochdruckbereich und zur Förderung von schmierenden Me-
dien, ohne abrasive Bestandteile./
High pressure duty, suitable for transport of non abrasive lubri-
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Ultra-HochdruckbereichundzurFörderungvonleichtabrasiven,
niedrig- bis hochviskosen Medien mit gut bis schlecht schmier-
enden Eigenschaften./
Ultrahighpressuredutysuitablefortransportoflightabrasiveand
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Nieder-/Mittel- und Hochdruckbereich und zur Förderung von
aggressiven/nicht aggressiven, abrasiven/nicht abrasiven,
niedrig- bis hochviskosen Medien mit schmierenden/nicht
schmierenden Eigenschaften.
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Niederdruckbereich und zur Förderung von bedingt aggres-
siven, leicht abrasiven, niedrig- bis hochviskosen Medien mit gut
bis schlecht schmierenden Eigenschaften.
Low pressure duty, suitable for transport of light abrasive and
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